KONSTRUKCE &/2006

EDEPNUTE OCELOVE STENY TELOCVICEN
IVERZITY PARDUBICE V NETRADICNI ROLI

d konstrukce télocvicen je postavena na §fihlé betonové desce, kterou
zarovelh sama z&asti nese. Stavba télocviéen je souédsti vystavby
cko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Jednd se o dvoupod-
objekt, jehoZ prvni podlaZi je tvofeno betonovou konstrukei. V druhém

[N
NORMY A PROJEKTOVANI a

gloupy v 1. podlaZi jsou posunuty
do budovy o 1,5 m pod boénimi
m pod Stitovymi sténami. Timto
danim sloupti dochézi ke znaénému
betonové desky. Délka konzoly
il budovy — 4,6 m — spolu s dalsim

ongindlnimu statickému feeni.

jech v rastru 7,4 x 7,8 m. Na ni jsou ulo-

. ocelové konstrukece v 2. podlazi jsou
y po odvodu budovy, zatimco be- |

tnym poZadavkem architekta nepfe-
500mm vysku betonovych trami |

ktant hetonovych konstrukei navrhl
§ piedpjatymi trdmy uloZenou na
' néach.

i jsou umistény dvé t&locviény s nosnou ocelovou konstrukci (OK).

zeny pouze ocelové sloupy bocnich stén. i
Celni konzoly betonové desky jsou naopak |
zavédeny do Stitovych stén ocelové kon-

strukce s pfedpjatymi téhly.
Protoze tlouétka betonove desky nedovoluje
zatiZeni momenty od QK, jsou viechny jeji

sloupy kyvné. Aby byl zajiStén dokonaly

Kloub, bylo provedeno kotveni ¢epy.

Prostorova stabilita a tuhost konstrukce |
jsou zajistény horizontalnim ztuzidlem v ro- |
| viné stfechy, jeho? vodorovna reakee je pie- |
nasena diagonalami &titovych stén do be- |

tonové desky a vertikalnimi ztuZidly ve sté-

Vase
‘budoucnost
- v nasich
projektech
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