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Vodorovné konstrukce rohových v�ží
Realiza�ní projekt ocelových konstrukcí 

obsahuje také návrhy vodorovných kon-
strukcí (podlahy a st�echy) vícepodlažních 
rohových v�ží. V této etap� byly zahrnuty 
dv� v�že p�ilehlé k severní tribun�. Stropní 
konstrukce mají ocelovou nosnou kon-
strukci s trapézovým plechem jako ztrace-
ným bedn�ním. Po vý•ce objekt
 probíhá 
dvojice sloup
, na které jsou položeny za-
lomené pr
vlaky z I-profil
. P�es pr
vlaky 
jsou •ikmo položeny paralelní stropní nos-

níky a kolmo na n� trapézové plechy. Oce-
lové nosníky jsou sp�ažené s betonovou 
deskou vybetonovanou do ztraceného 
bedn�ní.

ZÁV�R
Dokon�ené dílo se tentokrát kupodivu 

p�íli• neli•í od p
vodního zám�ru architekta 
Franti•ka —médka a poda�ilo se dokonce re-
alizovat u nás zatím celkem unikátní st�e•ní 
membránový plá•�, jehož podkonstrukce je 
rovn�ž dílem projek�ní kancelá�e Aciercon 

(je i zpracovatelem kompletní projek�ní 
a výrobní dokumentace ocelových kon-
strukcí v•ech objekt
).

Statické i dynamické výpo�ty byly vytvo-
�eny v programu ESA PT (NEXIS), p�evzaty 
do 3D-modelá�e AdvanceSteel a tam odla-
d�ny do kone�né podoby v�etn� v•ech bu-
doucích rozhodujících detail
 (i zast�e•ení). 
Z modelu pak byly postupn� generovány 
výrobní výkresy v•ech ocelových konstruk-
cí. Výrobu a montáž provád�la ve vynikající 
kvalit� � rma Ferrmon Ostrava.

Zda�ilý soubor ocelových konstrukcí p�i-
nesl na•í projek�ní kancelá�i na konci minu-
lého roku také cenu za nejlep•í projekt v ka-
tegorii ocelové konstrukce na 13. ro�níku 
Stavebního CAD Projektu 2006. 

Old�ich Bal•ínek,
Aciercon, spol. s r. o.

Ve v�t•in� p�ípad
 se jedná o budovy 
s hlavní nosnou železobetonovou konstruk-
cí, kterou dopl�ují vnit�ní i vn�j•í ocelové 
konstrukce. Jedná se zejména o zast�e•ení 
atrií, velkoplo•né fasády, nosné konstrukce 

výtah
, spojovací lávky mezi jednotlivými 
dilata�ními celky budov atd.

Spole�ným prvkem uvedených ocelových 
konstrukcí je vysoký standard provedení de-
tail
. Typickým pr
�ezem jsou ostrohranné 
sva�ované pro� ly z jednotlivých plech
 se 
zabrou•enými svary. Pro nosné konstrukce 
fasád se využívají ty�ové nebo lankové prvky 
v provedení z uhlíkové nebo korozivzdorné 
oceli.

Projek�n� jsme se podíleli na objektech 
Beta (sv�tlíky a prosklené st�ny), E (atrium), 
Brumlovka (n�kolik vnit�ních objekt
) a na 
budov� Gamma. Stavebn� se je•t� p�ipravu-
je nová lávka pro p�•í p�es �ty�proudou ko-
munikaci Vysko�ilova. Nejzajímav�j•í ocelo-
vé konstrukce najdeme v objektu Gamma.

BB CENTRUM GAMMA
V sou�asné dob� probíhají dokon�ovací 

práce v interiéru. Hlavní nosnou konstrukci 
budovy tvo�í železobetonový skelet, p
do-
rysn� d�lený na dva dilata�ní celky. Ocelo-
vé konstrukce zaji•�ují jejich propojení 
v atriu.

Pro horizontální komunikaci mezi celky 
slouží dev�t úrovní spojovacích lávek pod-
porovaných na jedné stran� fasádními slou-
py a na druhé svislými nosníky výtah
. Kv
li 
vzájemným posun
m dilata�ních celk
 be-

tonové konstrukce se nosné ocelové kon-
strukce ukládají na elastomerová ložiska.

Pochozí plochu lávek tvo�í keramická 
dlažba lepená k železobetonové desce. Ta 
byla betonována do trapézových plech
, 

Vysoké požadavky na provedení detail� ocelových kon strukcí 
BB Centra v Praze 4 … Michli

Hlavním architektem souboru objekt� BB Centra je Jan Aulík ze Studia A. Jelikož jsou jednotlivé budovy ur�eny vý-
znamným firmám, je na v•ech úrovních p�ípravy projektu i výstavby kladen velký d�raz na architektonický výraz, 
ú�elnost a kvalitu provedení. 

The author continues the article in Konstrukce 2/2006 where he discussed the struc-
ture of arti� cial lighting poles at the FC Vyso�ina stadium in Jihlava. The whole 
1 stage of implementation also included the implementation of other structures … 
a new stand and corner towers. The entire 524 t of steel structures have documenta-
tion which was created in the AutoCAD superstructure program specialized for steel 
structures … the AdvanceSteel.

Obr. 1 … Zav�•ená fasáda mezi 
dilata�ními celky

Obr. 2 … Detail zav�•ení fasády … vzorek
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které tvo�ily ztracené bedn�ní. Na ocelové 
konstrukci lávek byly p�ipraveny konzoly 
pro p�ipevn�ní zábradlí se sklen�nou svis-
lou výplní. 

Výtahy
Vertikální komunikaci zaji•�ují panorama-

tické výtahy v atriu, jejichž nosnou konstrukci 
tvo�í velmi •tíhlé ocelové pro� ly (obr. 4 a 5). 
Sloupy a vodorovné nosníky tvaru ostrohran-
ných uzav�ených pr
�ez
 120 × 120 mm jsou 
vytvo�ené sva�ením dvou L-pro� l
. K nosným 
pro� l
m se rekti� ka�ními prvky montovaly 
vodítka výtah
. Strojovny výtah
 jsou umís-
t�ny nad st�echou atria (obr. 6). Ve strojovn� 
jsou instalovány nosníky, které umožní p�í-
padnou vým�nu strojního za�ízení výtah
. 
Sou�ástí ocelových konstrukcí výtah
 jsou 
prvky pro montáž jejich dve�í. 

Atrium
Nosnou konstrukci zast�e•ení atria (obr. 3) 

tvo�í ocelové prvky. Jeho celková plocha je 
500 m2. Hlavním nosným prvkem zast�e•ení 
jsou st�e•ní p�í�le, které mají ostrohranný 
uzav�ený pr
�ez 450 × 150 mm. Na jedné 
stran� jsou st�e•ní p�í�le kotveny k betonové 

konstrukci, na opa�né stran� jsou uloženy na 
hlavních fasádním sloupech stejného pr
�e-
zu jako st�e•ní p�í�le, s kterými vytvá�ejí rá-
mové rohy. Sekundárním prvkem zast�e•ení 
jsou T-vaznice v osových vzdálenostech 
1,6 m. K nim se kotví tenkost�nné pro� ly, na 
které se ukládají sklen�né desky rozm�r
 
4,5 × 1,6 m. Sou�ástí konstrukce zast�e•ení 
jsou kotevní prvky pro horolezecké mytí svis-
lých prosklených fasád a st�echy. 

Svislá fasáda
Nosná konstrukce svislé fasády (obr. 1) 

mezi dilata�ními celky kombinuje ohybov� 
tuhé i ty�ové prvky. Vodorovné nosné 
T-pro� ly fasád jsou zav�•eny táhly z ocelo-
vých sloup
 (obr. 2). K vodorovným nosní-
k
m se p�ímo montují sklen�né desky roz-
m�ru 4,5 × 1,8 m. Celková plocha fasády je 
800 m2. Vzhledem k velké náro�nosti na ro-
vinatost prvk
 pro její montáž umož�uje 
styk vodorovného T-pro� lu a fasádního 
sloupu rekti� kaci ve vodorovném sm�ru. 
Svislá rekti� kace je možná úpravou délek 
ty�ových záv�s
. Ty�ové prvky fasády byly 
p�edepnuty tak, aby v nich po montáži ne-
vznikaly tlakové síly.

Miloslav Luke•, 
Vladimír Janata, 

Jan V�elák, 
Excon, a. s.

Main load bearing structures of the BB Centre group of buildings are made from rein-
forced concrete, but these are supplemented with internal and external steel struc-
tures. The roo� ng of inner courtyards, large-area facades, lift bearing structures, con-
necting bridges among individual dilatation units of buildings and many other struc-
tures are concerned. The author of the article says the common feature of the above-
mentioned steel structures is a high standard of the executed details. A typical 
example is square welded pro� les with sharp edges made from individual sheets with 
ground welds. Rod or cord elements made from carbon or corrosion-resistant steel 
are used for load bearing structures. The article describes the steel structures of all 
major parts of the centre.

Obr. 3 … St�echa nad atriem Obr. 4 … Ocelové konstrukce pro výtahy Obr. 5 … Panoramatické výtahy

Obr. 6 … St�echa atria se strojovnou výtah�
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