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Z vrchu �tvrt kilometru vysokého stožáru je vid�t p�es p�l
republiky

Kam se hrabou rozhledny a v�že kostel�. Nejvyšší novodobá stavba v �eské republice m��í �tvrt kilometru. Jedná se o

stožár atmosférické stanice K�ešín poblíž Košetic na Pelh�imovsku. Unikátem je vybavená laborato� 230 metr� nad

zemí. Podívejte se, k �emu slouží.
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Pohled ze zem� sm�rem nahoru ke špici stožáru bere dech. A vyvolává i obavy: Nekýve se to naho�e moc? Nebude mít �lov�k závra�?

Ale kdepak. Jak prov��ili reporté�i MF DNES, p�i p�kném po�así neplatí na atmosférické stanici K�ešín, nejvyšší stavb� v �esku zbudované po roce

2000, ani jedno.

Výtah s benzinovým pohonem dojede nahoru za 20 minut. Není to žádný rychlík, jeho tempo je

poklidné. Zato dostat se do té „klece“, to nejde tak snadno.

Protože u kabiny nejsou klasické dve�e, leze se do ní shora po malém žeb�í�ku. Je to trochu

gymnastický výkon. Do výtahu se vejdou maximáln� �ty�i lidé, nosnost je do 320 kilogram�.

Zajímá vás, co všechno je ze stožáru p�i hezkém po�así vid�t? Nejen sousední kopec Strážišt� s

vysíla�em, ale t�eba i panelové domy v Pacov�, d�eva�ská firma v Lukavci, �ást dálnice D1 na

Humpolecku nebo lipnický hrad.

Kdyby byla lepší viditelnost, post�ehli bychom i observato� na jiho�eské Kleti. N�kdy se dá zahlédnout

kou� z elektráren v Temelín� �i Chvaleticích.

Laborato� ve výšce 230 metr� nad zemí je evropský unikát

Provozovatelem stožáru je Ústav výzkumu globální zm�ny Akademie v�d �R. P�i servisní vyjíž�ce na vrchol �erveno-bílé konstrukce vezl technik a

správce stožáru Vlastimil Hanuš nahoru nap�íklad i tlakovou lahev s argonem. „Ten slouží jako nosný plyn pro analyzátor rtuti,“ vysv�tlil.

Naho�e ve výšinách je opravdu taková malá laborato�. „Kontejner, ve kterém se nachází, je zav�šený ve 230 metrech nad zemí. Vejde se tam stojan

s p�ístroji, dv� tlakové lahve a obsluha. Troufnu si �íci, že jsme asi jediný stožár v Evrop�, který má v této výšce n�co takového,“ zmínil Hanuš.
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S sebou nahoru si krom� pití bere základní sadu ná�adí i po�íta�. „Protože se pot�ebujeme p�ipojit k n�kterým p�ístroj�m,“ vysv�tluje.

Jeho kolegyn� Gabriela Vítková zase p�i posledním rutinním servisu p�ístroj� na stožáru vym�nila filtry v analyzátorech.

Když se n�co pokazí na samé špi�ce stožáru...

Vlastimil Hanuš m�l ješt� jednu povinnost: úpln� naho�e na špi�ce stožáru musel vym�nit anemometr, který se porouchal. „Tady ta ‚paci�ka‘ by

nem�la být tak vystouplá,“ vysv�tluje zjednodušen� a laicky. Na oné „paci�ce“ je �idlo i zdroj ultrazvuku.

„N�co podobného se nám d�íve stalo i ve výšce deseti metr�,“ dopl�uje technik. P�ístroj je pot�eba zdiagnostikovat a podle výše náklad� p�ípadn�

opravit. A tam už se musí po žeb�íku.

�asov� nejnáro�n�jším úkonem na stožáru však bývá údržba meteorologických �idel - a paradoxn� ne

úpln� na špici stožáru, ale v jeho pr�b�hu.

„�idla tam máme umíst�ná na výložnících (ramenech - pozn. red.). Podle toho, co se d�lá, je musíme

bu� nap�ed zasunout a pak se dostat k �idl�m, nebo tam musí n�kdo vylézt po výložníku,“ popisuje

Hanuš.

Letos v lét� �eká stožár i proces narovnávání. Kontrola v tomto ohledu se d�lá jednou ro�n�. Odborníci

z firmy Excon, která ho stav�la, konstrukci prolezou a zkontrolují, jestli je všechno tak, jak má být.

A nap�íklad i zm��í, zda je stožár v pat�i�ném stavu, co se týká svislosti. „Podle toho nám doporu�í, co s

tím ud�lat,“ zmi�uje správce.

Poprvé se stožár rovnal zhruba po roce jeho provozu, tedy v roce 2014. „Nová lana se používáním

malinko natáhla, �ímž se prov�sila. Tak jsme je nechali zase dopnout. Letos máme naplánovanou

podobnou akci,“ uvedl Hanuš.

Vychýlení však bývá jen v jednotkách až desítkách centimetr�.

Po�así umí kouzlit, impozantní byla t�eba únorová inverze

Na stožáru u Košetic se dají zažít i p�íjemná p�ekvapení. Postará se o n� t�eba po�así.

Toto m�že kup�íkladu nastat p�i únorové inverzi: „Když jsme p�ijeli na stanici, bylo totáln� hnusn� pod

mrakem. Poprchávalo a ze stožáru cr�ela voda. My jsme pot�ebovali ale d�lat n�co naho�e v laborato�i. P�emýšleli jsme, jestli pojedeme, a rozhodli

se, že to zkusíme. Zhruba ve 200 metrech jako by st�ihem skon�ily mraky a naho�e bylo úpln� bez mrá�ku, skoro na plavky,“ vylí�il Hanuš.

Když se dívali dol� z plošiny ve výšce 230 metr�, bylo všude kolem „bílo“. „Akorát vykukoval vrch Strážišt� a dva chocholy kou�e - jeden od

temelínských v�ží a druhý od kotelny d�evozpracujícího družstva v Lukavci. A stožár vrhal stíny na tu vrstvu mrak�. To bylo p�kné,“ vzpomíná

správce.

Úkol vysoké stavby? Zjistit, jak se promíchává vzduch

V lét� zase p�ístroje hezky ukazují, jak se po rozedn�ní proh�ívají jednotlivé vrstvy atmosféry, jak se vzduch r�zn� „míchá“ a jak se m�ní koncentrace

ozonu podél celé v�že.

Ostatn� práv� toto - zjistit, co se d�je v atmosfé�e, jaká je koncentrace skleníkových plyn� a jak se

„mixuje“ vzduch okolo celé planety - je jedním z cíl� atmosférické stanice.

Sí� takových za�ízení je nejen po Evrop�, ale i na ostatních kontinentech. „Snažíme se vykouknout nad

místa ovliv�ovaná místními vlivy, jako jsou t�eba lokální kotle na uhlí, doprava nebo pr�mysl,“ vysv�tluje

pracovník Akademie v�d �R.

Stavba stožáru stála zhruba 40 milion� korun v�etn� vybavení. S financováním �áste�n� pomohly

evropské fondy.

Stavba postupovala metodou šplhajícího je�ábu. Trubka s krátkým je�ábovým ramenem se posouvala

stále výš, jak se na konstrukci nav�šovaly další a další dílce. „Takto stíhali za dobrých podmínek postavit

až dva díly stožáru za den,“ up�esnil Hanuš.

Atmosférická stanice K�ešín
Jejím provozovatelem je Ústav výzkumu
globální zm�ny Akademie v�d �R.
Stanice stojí od poloviny roku 2013 v
nadmo�ské výšce 534 metr�. Poblíž jsou
obce K�ešín a Košetice.
Sleduje se tu výskyt a dálkový p�enos
skleníkových plyn�, vybraných
zne�iš�ujících látek a základních
meteorologických charakteristik. M��í se
tu krom� CO2 a metanu nap�íklad i

množství ozonu, rtuti �i aerosol� v
atmosfé�e.
Stanici tvo�í zejména 250 metr� vysoký
stožár vybavený meteorologickými
senzory, analyzátory plynu a systémem
pro odb�r vzduchu. Je sou�ástí sítí
podobných evropských stanic ICOS,
ACTRIS a dalších.
Základnu stožáru tvo�í trojúhelník o
stranách 2,6 metru, celková délka lan je
zhruba 2 600 metr�, celková délka
trubek zhruba 4 000 metr�, hmotnost
p�ibližn� 150 tun. Na stožáru jsou v�tší
plošiny v 50, 125 a 230 metrech nad
povrchem.

Zajímá vás d�ní
v krajích?

Za cenu jednoho
vydání získáte všechny
regionální p�ílohy.
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